CATUM LITGIFTE : 18/03/2003 ad,
DATUK HERTIEMING : 26/06/2013 1
GMC+ R5232 PAGERLINK V2 Protocol Klngs n

Algemeen:

Een melding wordt volledig opgebouwd uit ascil tekens.

Een melding begint steeds met ‘#' gevolgd door een code van 3 tekens. Deze code geeft aan
wat de rest van de melding bevat. Het einde van de melding wordt met carriage return (0D hex) aangegeven.

Mogelijke velden:

<date> Datum, in de vorm dd-mm-yyyy-
Getallen tonen ook leading 0 zodat de getallen steeds dezelfde breedte hebben.
wb 04-03-2002

<time> Tijd, in de worm uu:mm:ss
Getallen tonen ook leading 0 zodat de getallen steeds dezelfde breedte hebben.
vb 05:02:23

<onr= Centrale nummer.
3 cijfers, met leading 0.

<lnr= Lus nummer.
3 cijfers, met leading 0.

<Zmr> Zone NUMmImer.
4 ciffers, met leading 0.

<gnr> Ontruimingsgebied nummer.
4 ciffers, met leading 0.

<enr> Encoder nummer.
3 cijfers, met l=ading 0.

<onr Owtput nummer.
4 ciffers, met leading 0.

“5EMN5S0r> Geeft aan welk type sensor de melding heeft gegeven.
Het veld is 3 tekens breed. Mogelijke waarden:

15D lonisch

'O * Optisch

TVC' Thermo velocimetrisch

T * Thermo statisch

M5 Multi sensor

"PRO" Propaan gas

WD Waarschuwings drukknop
‘CNW Conventioneel

10T 10T detector

‘NP Input

<tekst> Encoder tekst. s steeds 40 tekens lang.
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GMC+ R5232 PAGERLINK V2 Protocol Klngs n
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Meldingen vitgezonden door de centrale

Reset
HRES, D<date>, T<time>
Dagstand, vertraagde doormelding {wordt na elke reset herhaald).
¥DAG, D=date> T<time>
Machtstand, directe doormelding (wordt na elke reset herhaald).
HMAC, D=date> T<time>
Ontruiming
HOMNT, D=date>, T<time>, G<gnr> B<tekst>
Zoemer stop
HZST,D=date> T<time>
Sirene stop
55T, D<date> T<time>
Aardstoring
#A5T, D=date> T<time=, C<cnr= L<Inr>,Z<znr> E<enr> B<tekst>
Batterij storing
#B5T, D=date> T<time=,C<cnr=, L<inr> Z<znr>,E<enr> B<tekst>
Storing
#5TO D=date> T<time> C<cnr: L<lnr: Z<znre E<enr: B<tekst>
Brand alarm
#BAL D=date> T<time> C<cnr L<lnr: Z<znr> E<enr> S<sensor > B<tekst>
Pre alarm
#PAL, D=date> T<time>,C<cnre L<inr: Z<znre E<enr> S<sensor > B<tekst>
Kortsluiting op encoder
#KOE,D<date> T<time>, C<onre L<inr> <znr> E<enr> B<tekst>
Geen antwoord encoder

H#GAE Ddate> T<time> C<cnr L<inrs Z<znre E<enrs B<tekst>

KINGSP AN LIGHT + AIR BELGEIURM NV » Anthonis De Jonghestraat 30 « 5100 Sink-Hikdas

Tl-!IB-'J'H}:I!Iﬂ-Fm!ma?m-iﬂﬁwriﬁﬂrﬂirh:-m.wwtm



D&TUM UITSIFTE : 1B/05/z003 '-h:% 3ia

CATUM HERZIEMING  © 26/06/2013 H
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Detector uitgedraaid

§DUG, date> T<time> C<cnr, L<lnrs Z<znr> E<enr> B<tekst>
Fout encoder type

#FTE D=date>, T<time> C<cnrz L<inr> Z<znrz E<enr> B<tekst>
Metstoring

HMST, D=date> T<time>,C<cnr> L<inre>, Z<znr> E<enr> B<tekst>
Onderhoudswaarschuwing

#OMND, D=date> T<time> C<cnrs L<lnrs> Z<znr> E<enr> B<tekst>
Encoder uit bedrijf (Wordt ook na een reset voor elke encoder uit bedrijf verzonden).

#UBE,D=date>, T<time>,C<cnr> L<lnre Z2<znr> E<enr>, B<tekst>
Encoder in bedrijf gezet

#BE,=date> T<time>,C<onrs L<lnr> Z<znr> E<enr>, B<tekst>
Proefstand encoder (Wordt ook na een reset voor elke encoder in proefstand verzonden).

#PRB, D=date>, T<time> C<cnre L<inre, Z<znr> E<enr> B<tekst>
Einde proefstand encoder

#PRE,D=date>, T<time>,C<cnrs, L<lnr= Z<znr> E<enr>, B<tekst>
Communicatie test (antwoord op communicatie test opdracht)

HT3T
Output aan (relais)

#0UA, Ddate> T<time>, C<onr=,0<onr= B<tekst>
Output uit (relais)

HOUU, D=date>= T<time=, C<onrs O<onr> B<tekst>
Tamper switch open

HT50 D=date> T<time> C<cnrs L<lnr=, Z<znr> E<enr= B<tekst>
Foute opdracht ontvangen

#ERR,<de ontvangen lijn zonder ‘# welke de error bevat>
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Opdrachten naar de centrale
Reset (centrale antwoordt met ‘Reset’ melding)
HRES
Sirene stop [centrale antwoordt met “Sirene stop” melding)
HEET
Algemene ontruiming (centrale antwoordt met ‘ontruiming’ melding)
HONT, G<gnr>
Zet klok
HELE ,D<date> T<time>
Communicatie test (centrale antwoordt met communicatie test)
HTST
Zet encoder in bedrijf (centrale antwoordt met ‘Encoder in badrijf gezet” melding)
#|BL C<cnr>, L<inr> E<enr>
of
#BZ T<znr> E<enr>
Zet encoder uit bedrijf [centrale antwoordt met ‘Enceder uit bedrijf gezet’ melding)
#UBL,C<cnr> L<Inr= E<enr>
of
#UBZ Z<znr> E<enr>
Reguest all data [centrale geeft alle meldingen terug uit te beginnen met de laatste reset)
Geeft ook de stand van alle outputs (relais) welke op dit moment actief zijn.

HRAD
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